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 Bitte lesen Sie dieses Installationshandbuch ganz durch, bevor Sie das Produkt installieren.

e Wenn das Netzkabel beschadigt ist, darf es nur von autorisiertem Personal ersetzt werden.

o Die Installation darf gemaR den nati { hriften nur von autorisiertem Personal
durchgefiihrt werden.

e Fur die Reparatur, die Wartung oder die Installation dieses Gerats wenden Sie sich an einen autorisierten

Service-Techniker.

Dieses Gerét ist nicht fiir die Nutzung von Personen (einschlieRlich Kindern) mit eingeschrankten

korperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung oder fehlendem Wissen

geeignet, auBer sie haben von einer Person, die fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen fir

den Gebrauch des Geréts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

Alle Abbildungen in den Anleitungen dienen lediglich der Erklarung. Die tatsachliche Form ist maRgeblich.

Das Design und die Spezifikationen unterliegen Veranderungen zur Verbesserung der Produkte ohne

vorherige Ankiindigung. Wenden Sie sich an Ihren Handler oder Hersteller fur nahere Angaben.

m lhre Schwere wird nach folgenden Zeichen eingestuft.

Dieses Symbol bedeutet die Méglichkeit von Tod oder schwerer
A WARNHINWEIS Verletzung.

Dieses Symbol bedeutet die Mdglichkeit von Verletzung oder
A VORSICHTSMASSNAHMEN | Sachschaden.

A WARNHINWEIS

1) Beachten Sie bei der Installation unbedingt genau diese Installationsanweisungen. Wird die Installation
mangelhaft durchgefuhrt, kénnen Wasseraustritt, elektrischer Schlag und Brand die Folge sein.

2) Verwenden Sie das beigefugte Zubehér und die vorgeschriebenen Teile zur Installation, sonst kommt es zum
Herunterfallen des Gerats, zu Wasseraustritt, Stromschlag oder Feuer.

3) Installieren Sie das Gerat an einer festen und tragfahigen Stelle, die dem Gewicht des Gerats standhalten
kann. Ist diese Stelle nicht widerstandsfahig genug oder wird die Installation nicht ordnungsgeman
durchgefuhrt, so wird das Gerét herunterfallen und Verletzungen verursachen.

4) Bitte beachten Sie bei den elektrischen Arbeiten die Normen, Vorschriften und diese Installationshinweise.
Das Gerat muss Uber einen separaten Stromkreis und eine separate Steckdose verfiigen. Ist die Leistung
des Stromkreises nicht ausreichend oder liegt ein Fehler bei den elektrischen Arbeiten vor, besteht die Gefahr

eines Stromschlags oder Brandes.

5) Verwenden Sie die angegebenen Kabel und sorgen Sie firr eine feste Verbindung und klemmen Sie die
Kabel so an, dass keine duRere Krafteinwirkung auf die Anschltisse erfolgt. Wenn der Anschluss oder die

Verbindung nicht einwandfrei sind, kann dies zu Uberhitzung oder zu einem Brand an der Verbindung ftihren.

6) Die Kabelfiihrung muss ordnungsgemal angelegt sein, damit die Abdeckung des Steuerelements

einwandfrei befestigt ist. Ist die Abdeckung des Steuerelements nicht einwandfrei befestigt, fuhrt dies zu einer
Uberhitzung an der Verbindungsstelle des Anschlusses, zu Feuer oder zu elektrischem Schiag.

7) Achten Sie bei der Erstellung von Rohrverbindungen, dass keine Substanzen aus der Luft in den
Kuhlkreislauf gelangen, mit Ausnahme des vorgeschriebenen Kaltemittels. Dies wirde sonst zu einer

geringeren Kapazitat, ungewohnlich hohem Druck im Kahlkreislauf, zu Explosion und Verletzungen fuhren.

8) Verandern sie nicht die Lange des Netzkabels und nutzen Sie keine Verlangerungskabel, nutzen Sie auch
den separaten Netzanschluss nicht zusammen mit anderen elektrischen Geraten. Andernfalls besteht die

Gefahr von Feuer oder elektrischem Schlag.

A ACHTUNG

1) Das Gerat muss geerdet sein und ein Erdschluss-Schutzschalter muss eingebaut werden. Wenn die Erdung

nicht perfekt ist, kann es zu Stromschlag kommen.

2) Installieren Sie die Klimaanlage nicht an Stellen, wo entzindliches Gas austreten kann. Wenn Gas austritt
und sich um das Gerét sammelt, kann es Feuer verursachen.

3) Die Ablaufrohre sollen nach den Anweisungen installiert werden. Wenn der Ablauf nicht vollstandig ist, kann
g g

o

AUSWAHL EINES ANGEMESSENEN ORTE

nengerét
In der Nahe des Gerats darf es keine Warme- oder
Stromquellen geben.
Es soll keine Gegenstande, die die Luftzirkulation hindern:
geben.
Eine Stelle wo die Luftzirkulation im Raum gut ist.
Eine Stelle wo der Wasserablauf leicht ist.
Larmverhinderung soll beriicksichtigt werden.
Installieren Sle das Gerét nicht in der Nahe der Tr.
Halten Sie die durch Pfeile angezeigten Abstande von
Wand, Decke, Gitter oder anderen Hindernissen ein.
Es soll kein direktes Sonnenlicht geben. Wenn es nicht
anders geht, sollte Sonnenlichtschutz in Betracht gezogen
werden.

AuBenge!

e \Wenn es Uber dem Gerat ein Sonnendach zum Schutz vor
direktem Sonnenlicht oder Regen gibt, stellen Sie sicher,
dass die Warmeausstrahlung aus dem Verdichter nicht
verhindert wird.

Es soll keine Tiere oder Pflanzen geben, die von dem
warmen Luftstrom beeintrachtigt werden kénnen.

Halten Sie die durch Pfeile angezeigten Abstande von
Wand, Decke, Gitter oder anderen Hindernissen ein.
Stellen Sie keine Hindernisse hin, die den Kreislauf der
ausstromenden Luft verkiirzen kénnten.

Anbringen des AuRengeriats
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e Verspreizen Sie das AuRBengerat mit einem Bolzen und x
einer Mutter ¢ 10 oder ¢ 8 fest und waagerecht auf einer
Betonstein- oder auf einer festen Unterlage. .l N .
~ i i
Model L1 L2 H w1 w2 BN
38YVS09A 780 549 540 250 276 2
38YVS12A 780 549 540 250 276
38YVS18A 810 549 558 310 340
L 38YVS24A 845 560 700 320 335 ) 8 @
L2
ZUBEHOR
Zahl |Name des Z ors Menge
1 Montageplatte 1
2 Klammerverankerung 5-8(je nach Modell)
3 Blechschraube A ST3.9x25 5-8(je nach Modell)
4 Dichtung (nur fiir Heiz-Kiihimodelle) 1
5 Ablaufstopfen (nur fur Heiz-Kiihimodelle) ) 1
6 I 26,35 " e .
Flu $9.52 Teile, die Sie erwerben miissen
. - Die GréRe der Leitungen hangt
\'Gzrrt:tlgg:ngsrohr ©9.52 von dem Gerét ab. Fragen
Gasseite 127 Sie den Techniker nach der
- richtigen GréRe.
16
7 Fernbedienung 1
8 |Blechschraube B ST2.9x10 [ Optionale Teile 2
9 Halterung fiir Fernbedienung | P 1

HINWEIS: Alle anderen Teile, die Sie bei der Installation brauchen, auer den vorgenannten,
mussen Sie erwerben.

Die Montagewand ist stark genug, um

Vibrationen vorzubeugen. Innengerat Uberblick

5

120mm oder mehr
bis zur Wand
- o)

A

“\Innengerat Uberblick B

Modell D

® Anbringen der Montageplatte 120mm oder 1 kzé’n'ﬁ‘bm.s"i’.?r’
1. Bringen Sie die Montageplatte horizontal bis zur Wand i
an Bauteilen der Wand an, mit freiem i 2 e
Raum um sie herum. ) . Kaltemittellei- 1
2. Wenn die Wand aus Ziegeln, Betonsteinen {ungsloch nks F 11 iingioch rechts
oder Ahnlichem besteht, bohren Sie acht inten ¢ ¥ hinten 65
(8) 5mm-Lécher in die Wand. Benutzen
Sie Klammerverankerung um die Modell A (A: 710, B: 250, C:100, D: 160)
Schrauben richtig anzubringen. Modell B (A: 790, B:265, C:100, D: 150)
3. Befestigen Sie die Montageplatte an
der Wand mit acht (8) A-Schrauben.
150mm oder mehr bis
IWEIS: g De:
B igen Sie die Innengerat Uberblick 150 | Vontagepiatie 185
und bohren Sie Lécher in die Wand o
¥ ¥ 120mm oder
entsprechend ihrer Beschaffenheit und  mehr bis zur TLEC
Rand TN 120mm oder
den der Mor 2 P P mehr bis zur
Die mitgelieferte Montageplatte ist von g 0 o
Gerat zu Gerét verschieden. (Wenn p 0 i
- . - ltemittellei- "~
nicht anders angegeben, sind die tungloch rechts. /Q%T 0 UNg|! tungloch rechts
Abmessungen in mm) hinten & 65 i L hinten 65
920
Modell C
Richtige Orientierung
der Montageplatte t 150mm oder mehr bis zur Decke
Eingehakter Teil 1080
70 110 J

120mm oder
men bis zur

wand
| -

BOHREN SIE EIN LOCH IN DIE WAND

1. Bestimmen Sie die Lage der Lécher im Verhaltnis zu der linken Wand

und rechten Seite der Montageplatte. Das Lochzentrum wird
durch die Messung des Abstands wie im obigen Diagramm
bestimmt.

2. Bohren Sie das Rohrloch mit einem ¢ 65mm-Kernlochbohrer .

__Aufsense\te

3. Bohren Sie das Rohrloch rechts oder links. Das Loch soll leicht

schrag zu der AuRenseite sein.
. Beim Bohren in Metallgitter,-platten oder Ahnlichem benutzen
Sie immer Isolierrohr fiir die Wandlocher.

5-7mm

3

INSTALLATION VON VERBINDUNGSROHR UND

WASSERABLAUF
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Wasserablauf

. Der Ablaufschlauch soll nach unten geneigt sein.
Montieren Sie den Ablaufschlauch nicht wie die
Abbildungen zeigen.

1. Fuhren Sie die Rohre durch das Loch in der Wand.

2. Haken Sie das Innengeréat an den oberen Teil der
Montageplatte ein (rasten sie das Innengerét in die
obere Kante der Montageplatte ein. Stellen Sie
sicher, dass die Haken richtig auf der Montageplatte
sitzen, indem Sie die Montageplatte nach rechts und
links bewegen.

Ablaufschlauch

3. Die Verrohrung kann leicht durchgefiihrt werden,
wenn das Innengerat mit Polstermaterial zwischen Oberer Haken
Innengerat und Wand gehoben wird. Entfernen Sie
es wieder nach der Verrohrung.

4. Drucken Sie die untere linke und rechte Seite des Unterer Haken

Gerats gegen die Montageplatte, bis die Haken in By
ihre Osen einrasten.

2. Wenn Sie einen Verlangerungsschlauch
verb_!nden, isolieren Sie dle_VevrblndungsﬁeIIe des ~ Blockieren Sie nicht den Tauc:beln Sf\ses‘as Ende
Verlangerur ichs mit einem Schutzschlauch;  \yasserfluss durch Anheben des Ablaufschlauchs
lassen Sie den Ablaufschlauch nicht hangen. nicht in Wasser.
ion des Ver ohrs pringen Sie den
“Ablaufschlauch in
1. Fur die Installation des Rohrs nach links und nach EW; ":i’ﬁ; wie
L i in der Abbildung
rechts entfernen‘Sle die Abdeckung des Schlauchs unten und verbinden
von der Panelseite. Sie ihn mit der /’
2. Fur die Installation des Rohrs rechts und links nach Repreitung. NN Abdeckung
hinten gehen Sie nach der Abbildung vor. Abdeckung dki;%”e‘:mg
3. Binden Sie die Rohrleitungen, das Verbindungsrohr gi;’;:[’[":i"
und den Ablaufschlauch fest zusammen, 9
gleichmaRig wie auf der rechten Abbildung. \
e Da das kondensierte Wasser aus der Riickseite Rohrleitungsabdeckung
des Innengerats in dem entsprechenden Behélter
gesammelt wird und aus dem Raum geleitet wird,
legen Sie sonst nichts in den Behalter. ==
VORSICHTSMASSNAHMEN
o Verbinden Sie zuerst das Innen-, dann das
AuRengerat. :bdesd;u‘"g "
e Die Verrohrung darf nicht aus der Riickseite des Rohrhalterung les Schlauchs

Innengeréts herausragen. Verrohrung
i 0 i inks
. E_aprzgg?n Sie dafiir, dass der Ablaufschlauch nicht Abdeckung des
L . . Schlauchs

e Warmeisolierung beider Hilfsrohre. ;/‘?"{::‘rl‘:‘lg
e Sorgen Sie dafiir, dass der Ablaufschlauch Verrohrung hinten

sich auf der untersten Seite des Kabelbiindels \/el‘lzohrung il 9

befindet. Ist er auf der oberen Seite, so kann die rechts

Ablaufwanne im Gerét Uberlaufen.
o Das Stromkabel soll sich nie mit einem anderen Innengerét

Kabel kreuzen oder verflechten. Sammelbehalter
e Der Ablaufschlauch soll sich nach unten biegen,

damit das kondensierte Wasser reibungslos ablauft. Schlauchspielraum
Innengeritinstallation Verbindungsrohr

Umhillungsband

Polstermaterial
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KABEL MIT DEM INNENENGERAT n VERBINDEN SIE DAS KABEL MIT DEM AUSSENGERAT

Elektroarbeiten
Regeln fur die elektrische Sicherheit bei der ersten Installation 1. Entfernen Sie die Abdeckung der Elektroschalttafel des AuBengeréts, indem Sie die Schraube lockern.
1. Solte es ein ernstes Sicherheitsproblem mit der Stromversorgung geben, so sollen die Techniker dem 2. Verbinden Sie die \/erblndungﬁkabel mit den Anschlissen entsprechend der Nummern auf der Klemmleiste
Kunden das Problem erklaren und die Installierung verweigern, bis es geldst ist. des Innen-_ und des Auf&engerats.
Die Stromspannung soll 90%~110% des Nennwerts betragen. 3. Machen Sie das Kabel mit der Schelle an der Schalttafel fest. . _ )
Der Uberspanr itz und der Hauptstr mit Leistung, die 1,5mal groRer als die des 4. Um das Eindringen von Wasser zu vermeiden, formen Sie mit dem Verbindungskabel eine Schlinge
maximalen Stroms des Geréts ist, sollen in den Stromkreislauf installiert werden. entsprechend der Abbildung des Installationsdiagramms fiir das Innen- und AuBengerét.
5. Isolieren Sie nicht verwendete Leitungen (Kabel) mit PVC-Band. Achten Sie darauf, dass sie nicht mit

Sorgen Sie fur eine gute Erdung der Klimaanlage. r 4 1tung

Verbinden Sie die Kabel nach dem beigefiigten elektrischen Anschlussplan, der sich auf dem Panel des elektrischen oder metallischen Teilen in Kontakt geraten.

AuBengerats befindet.

Die Verkabelung muss den lokalen und nationalen Normen fir elektrische Geréate entsprechen und von
ifizi 1 und iten ikern ihrt werden.

Entsprechend der nationalen Gesetzgebung ist in die Verkabelung eine allpolige Trenneinrichtung mit

mindestens 3 mm Kontaktabstand in allen Polen und eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einer

Auslegung von maximal 10mA zu installieren.

Verteiler des AuBengerits

N o or @N

EliEliciiiliE]
1)

8. Ein getrennter Stromkreis und eine separate Steckdose nur fur dlese Klimaanlage miissen vorhanden sein. 1
Fir die vorgeschlagenen KabelgréRen und Sicherur 1en siehe folgende Tabelle:
I Mini ittsfla von elektrischen Leitern é‘ @
N om des N itts- HINWEIS: et
Gerits flache Die GréRe des Kabels und der Strom der Zum Innengerat  Stromversorgung
N (A) (mm2) Steckdose oder des Schalters hangen von dem
= 0,75 Maxlmalstrom ab, der auf dem Typenschild am
>3 und/ 6 1 el des Geréts zu finden ist. Bitte lesen k )
E >6 und <10 Sie das Typ ild vor der Wahl von Kabel,
>10 und <16 15 Steckdose und Schalter.
N S 25 ] LUFTREINIGUNGS- UND TESTBETRIEB
das Kabel mit dem Innengerit 1. Luftreinigung
G : Vor jeder Elektroarbeit schalten Sie den Hauptstrom des Systems ab. e Luft und Feuchtigkeit im Kaltemittelsystem haben unerwiinschte Wirkungen. Deshalb mussen das
1. Das Verbindungskabel des Innen- und AuRengerats kann angeschlossen werden, ohne dass das vordere Innengerat und die Rohre zwischen Innen- und AuRengerét auf Leckagen gepraft werden und leer
E Gitter entfernt wird. gemacht werden, damit die Feuchtigkeit und alles Nichtkondensierbare aus dem System entfernt wird.
2. Typ des Innenstromkabels: HO5VV-F oder HO5V2V2-F, Typ des AuRenstromkabels und des e Prifen Sie, ob alle Rohre (sowohl Flussigkeits- als auch i 2zwischen Innen- und
R Verbindungskabels: HO7RN-F. AuBengerét richtig verbunden sind und versichern Sie, dass die Verkabelung fur den Testlauf
3. Heben Sie das Panel des Innengerats und entfernen Sie den Deckel des Schaltkastens indem Sie die abgeschlossen ist.
= Schraube lockern. e Rohrlange und Kéltemittelmenge:
A 4. Versichern Sie sich, dass die Farbe der Kabel und die Ansct 1 des Al die selben mit
den entsprechenden des Innengeréts sind. i ohrlange | Luftreini ode K i die hi igt werden muss
T 5. Umwickeln Sie die nicht angeschlossenen Kabel mit Isolierband, damit sie nicht mit elektrischen Bauteilen - Vak
in Kontakt kommen kénnen. Machen Sie das Kabel mit der Schelle an der Schalttafel fest. Weniger als Sm akuumpumpe benutzen —
HINWEIS: Zur Bereitschaftsiberwachung muss die Schnittstelle der Kabel, die mit L(1), 1, 2(N) verbunden Mehr als 5m Vakuumpumpe benutzen. Rggssggkﬂs:e“es)ﬁgosﬁ/mm g;ssgkﬁ'fsse"e 5“' 2-052/’"’"
sind, fur den mgximalen Systemstrom ausreichen. Der maximale Systemstrom ist die Summe des Innengerat- RMOA:( (Igcnflég; 75'ngg/m R410A‘(F§’o,§ﬁ;‘,?§e‘_s’jx4§g’,',‘“
und AuBengeratnennwerts.

Fur Kaltemittel R407C sorgen Sie unbedingt daftr, dass das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gegeben

Panel Verteiler des Innengerats wird, in flussiger Form ist.

) * Wenn Sie das Gerét an einen anderen Platz transportieren, reinigen Sie es mit der Vakuumpumpe.

BB ®F | oder )@@@

L) 1 2 S )M 1 L)

S éﬁjég g olless VORSICHTSMASSNAHMEN

e Drehen Sie den Ventilschaft auf, bis er gegen Kaltemittel Aufweitmutter
’ | ‘ ‘ | | | ‘ den Stopper stoRt. Versuchen Sie nicht, ihn Innengerét
weiter aufzudrehen. AuBengerét o Gasseite Y Stopperkappe
" " . { Sie die Ventilsct mit

Schaltkasten- Zum AuEengera! Zum AuEengeral einem Spanner 0.4.. M yall (S
deckel e Anzugsdrehmoment der Ventilschaftskappe. Ventilkérper

\ J/ Siehe Tabelle "Anzugsdrehmoment"

N\

2. Verwendung der Vakuumpumpe

1. Ziehen Sie die Aufweitmuttern, A, B, C, D, fest an, verbinden
Sie den Ladeschlauch des Blockventils mit einem Ladeanschluss

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DIE

1 1
INSTALLATION DES AUSSENGERATS

o Installieren Sie das AuRengerat auf einer festen Grundlage, um erhéhten Larm und Vibration zu des Stopfbuchsenventils auf der Gasrohrseite Blockventil
vermeiden. i i i ¥ 1 Manometer
e Bestimmen Sie die Richtung des Lt itts, bei der die Lt ing nicht behindert wird. g \é:ﬁg::i‘:;:z]rilgfafszihslzjlﬁ:krcgﬁﬂ v::mzjuargfumpe. Mischungsmesser
e Wenn der Montageort starkem Wind ausgesetzt ist, etwa an der Kuste, ist sicherzustellen, dass das Geblase ) i g .
. o 1 y N N 4. Benutzen Sie die Vakuumpumpe zum Leeren. Nach dem P
ordnungsgemaR funktioniert, indem das Gerét langs entlang der Wand montiert wird oder eine Schutzblende Starten des Absaugvorgangs lockern Sie etwas die Aufweitmutter -76cmHg
eingebaut wird. . . . - . des Stopfb wentils auf der Gasleil ite und stellen Sie » Griff Hi
e Besonders in windigen Gegenden, installieren Sie das Geréat so, dass es dem Wind nicht ausgesetzt ist. sicher, dass Luft eintritt. (Das Betri der Griff Lo
Wenn das Gerat héngen soll, sollen die Montagebiigel den technischen Anforderungen des entsprechenden énder{ sich und der Mischungsmesser zeigt 0 statt minus an) L
Diagramms gentigen. Die Wand fiir die Installierung soll aus festen Ziegeln, Betonsteinen oder &hnlich 5. Nach Beendigung des Absaugvorgangs schlieBen Sie den Griff
starkem Material bestehen, anderenfalls muss sie verstarkt werden und fiir Dampfung gesorgt werden. Lo des Blockventils und stellen Sie die Vakuumpumpe ab. - Vakuum-
o Die Verbindung von Bugel und Wand, Biigel und Klimaanlage, soll fest, stabil und sicher sein. © Wenn der Absaugvorgang 15 Minuten oder langer gedauert pumpe
e Stellen Sie sicher, dass nichts das Ausstrémen der Luft verhindert. hat, tberpriifen Sie, ob die Anzeige des Mischungsmessers / 9
Falsch Richtig auf -76cmHg -1.0x10°Pa) steht.
Hindernis 6. Drehen Sie den Stopfbufh»_senvemilschaft entgegen dem ) Stopfbuchsenventi
Uhrzeigersinn um ca 45° fiir 6-7 Sekunden nach dem Gasaustritt,
A X und dann ziehen Sie die Aufweitmutter wieder fest. Versichern Sie
Starker Starker sich, dass der angezeigte Druck etwas héher als der atmospharische
Wind Wind Druck ist.
U 7. Entfernen Sie den Niederdruckladeschlauch.
k J 8. Machen Sie die Stopfbuchsenventilschafte B und A ganz auf.
s 9. Machen Sie die Stopfbuchsenventilkappe fest.
S [l INSTALLATION DES ABLAUFSTOPFENS
3. Sicherheits- und Leckagetest
E HINWEIS: Der Ablaufstopfen weist geringe Unterschiede je nach 1. Seifenwassermethode:
Modell des Innengerats auf. N
Fur den Ablaufstopfen mit Dichtungsring (Abb.A), setzen Sie zuerst % Eeitrelchen Sie mit giner welcheq Burste die Innen- und Inr_|>engerat- D| C
N die Abflussdichtung in den Ablaufstopfen ein, setzen Sie dann den ﬂ' . IUI“TQUI gen mit Se | um L :der einem Prafpunkt
Ablaufstopfen in die Offnung der Bodenwanne des AuRengeréts ussigen neutralen Reinigungsmittel, um Leckagen an den
G ein und drehen Sie um 90°, um ihn festzudrehen. Ofnung der \/erblndungspunkten der iRohre festzustellen. Wenn Blasen Abdeckung
Um den Ablaufstopfen wie in Abb. B zu montieren, setzen Di entstehgn, Q'b‘ es dort eine Leckage.
E Sie dann den Ablaufstopfen in die Offnung der Bodenwanne ; / des AuBengerats 2. Iéii\ﬁgg%riae:ein Leckpriifgerat um auf Leckagen zu prifen
des AuRengeréts ein bis er einklickt. SchlieRen Sie einen pri'g 9 P ) .
Verlangerungsschlauch (selbst zu erwerben) an den Stopfen an, VORSICHTSMASSNAHMEN Au_(Sfengerat-
R falls das Wasser im Heizungsbetrieb aus dem AuRengerét lauft. A Lo Stopfbr B Hi Prufpunkt
B wentil B:
A &) ) C und D sind die Enden der Innengeratverbindung.
T VERBINDUNG DER KALTEMITTELLEITUNG 4. Tostiaut

Aufweiten O x x x Der Probebetrieb soll nach der Gasleckageprifung an den Verbindungen der Aufweitmutter und der Prifung
1. Schneiden Sie das Rohr mit einem Rohrschneider auf I ‘) 905 schrag  Rauigkeit ~ Grat der elektrischen Sicherheit durchgefiihrt werden.
2. Entfernen Sie die Aufweitmutern des Innen- und // e Prufen Sie, ob alle Rohre und Kabel richtig verbunden sind.
AuRengeréts, und dann bringen Sie sie an Rohre/ e Prifen Sie, ob die Wartungsventile auf der Gas- und auf der Flussigkeitsseite ganz offen sind.
Schlduche an, von denen Grate vollstandig entfernt 1. Schalten Sie den Strom ein, driicken Sie auf die Taste ON/OFF der Fernbedienung, um das Gerat
worden sind und weiten Sie das Rohr aus. R Griff einzuschalten.
3. Halten Sie das Kupferrohr in einer Matrix fest, deren Stang&“g 2. Wahlen Sie mit der Taste MODE COOL, HEAT, AUTO und FAN um zu sehen, ob alle Betriebsarten gut
Dimensionen die folgende Tabelle zeigt. funktionieren.
< 3. Wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist (niedriger als 17°C), kann das Gerat nicht mit der
AuRerer A (mm) P Fernbedienung auf Kiihlen eingestellt werden, aber das kann manuell geschehen. Der manuelle Betrieb wird
Durchm. ™ Mi Kupferohr Knebel nur benutzt, wenn die Fernbedienung deaktiviert ist oder Wartung braucht.
|__(mm) ax. in. e Halten Sie das Panel an den Seiten und heben Sie es hoch, bis es klickt und sich nicht weiter bewegen
¢ 6.35 1.3 0.7 lasst.
b 9.52 16 1.0 @*)—7—77 e Dricken Sie auf die Handsteuerungs!a§te um‘AUTC_J oder COOL zu wahlen; das Gerat wird in Forced
127 18 10 AUTO oder COOL Modus laufen (fiir siehe ich).
d - - 'F;‘Sﬁr”lgﬂi‘ on Qﬂ’:r" Rohre 4. Der Testbetrieb soll ungefshr 30 Minuten dauern.
¢ 16 22 | 20 o
Verbindung festmachen Dﬁ:‘c'%%"‘:’s_ Anzugsdrehmo- | Zusatzlicher Anzugs-
Richten Sie die zu verbindenden Rohre zuei aus. ser ment (N.cm) | drehmoment (N.cm)
e Ziehen Sie die Aufweitmutter mit den Fingern fest $6.35mm 1500 1600
genug an und dann ziehen Sie sie fest mit einem (153kgf.cm) (163kgf.cm)
Spanner und einem Drehmomentschliissel wie die $9.52mm 2500 2600
Abbildung zeigt. (255kgf.cm) (265kgf.cm) Handsteue- | o AuTO/COOL
o Ein zu starker Anzugsdrehmoment kann je nach ®12.7mm (35%8?5,“) (36%?3(00“) rungstaste
Installationsbedingungen die Mutter zum Zerbrechen 4506
\ bringen. & 16mm (@ 4700
459kgf.cm) @rsgiem) ) k )




