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Die Wahl des richtigen Heizsystems für das Eigenheim ist eine wichtige Entscheidung für Jahrzehnte.  
Höchste Effizienz und damit niedrigste Heizkosten, Komfort, Betriebssicherheit, eine möglichst  
umweltschonende Technik und langjähriger Betrieb sind die wichtigsten Anforderungen an das Heizsystem.

FÜR EINE NACHHALTIGE UMWELT
Wärmepumpen nutzen die in der Luft, im Wasser oder Erdreich 
gespeicherte Sonnenenergie und leisten somit einen wert vollen 
Beitrag zum Klimaschutz. Wer sich für eine Wärmepumpe 
entscheidet, spart nicht nur C02, sondern auch den Ärger 
über schwankende Öl- oder Gaspreise bzw. die Angst vor 
Liefer engpässen.

ANGST VOR HOHEN BAUKOSTEN
Die Effizienzwerte einer Samsung Wärmepumpe helfen Ihnen 
schon heute, die Gesamtkosten von Bau- bzw. Anlagentechnik zu 
senken. Durch die hocheffizienten Wärmepumpen von Samsung 
erfüllen Sie die durch die gültigen Normen und im Wohnbau 
gesetzten Vorschriften (EnEV, KfW Haus, Energie ausweis etc.). 
Und dies ohne Investitionen in Wärmedämmung oder Anlagen-
technik. Ebenso sind die im Vergleich zu den Standardwerten 
deutlich besseren Leistungsdaten von Samsung eine Grund lage, 
um die Werte im Energieausweis zu verbessern (CO2 – Einsparung 
und Primärenergiebedarf).

DIE RICHTIGE WAHL UND SICHERSTE WERTANLAGE
Heute in eine qualitativ hochwertige Wärmepumpenanlage zu 
investieren, steigert den Wert Ihres Gebäudes und garantiert 
ab sofort hohe Zinsen in Form eingesparter Betriebskosten. 
Zusätzlich gibt es vielerorts für den Einbau einer Wärmepumpe 
Förderungen.
Eine Wärmepumpe macht Sie unabhängig, ist wartungsarm, 
sauber und riecht nicht. Lagerräume für Brennstoffvorrat, Rauch-
fangkehrer oder Kesselservice entfallen.

FÜR NEUBAU UND HEIZUNGSSANIERUNG
Wärmepumpen eignen sich sowohl für den Neubau als auch 
für die Sanierung. Egal ob Ihr Gebäude über eine Fußboden- 
bzw. Wandheizung oder Radiatoren verfügt – schon vor Jahren 
hat Samsung den Trend am Markt erkannt und begann mit der 
Entwicklung von hoch effizienten Wärmepumpen.

WÄHLEN SIE DAS FÜR SIE GEEIGNETSTE SYSTEM
Samsung steht für Qualität – darauf können Sie vertrauen. 
Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, lang jährige 
Erfahrung und hochwertigste Komponenten machen dies 
möglich. Aber erst eine an Ihre Anforderungen und Wünsche 
angepasste Planung macht das System perfekt. Dazu zählt die 
Auswahl der richtigen Wärmequelle und das für Sie richtige 
Produkt. Lesen Sie mehr dazu auf den nächsten Seiten.

SAMSUNG 
WÄRMEPUMPEN 
FÜR SIE & IHRE UMWELT



WIE FUNKTIONIERT EINE WÄRMEPUMPE?

Elektrisch angetriebene Wärmepumpen erzeugen aus 25 Prozent Antriebsenergie und 75 Prozent Umweltwärme 100 Prozent Nutz wärme, 
die für die Raumheizung und die Aufbereitung von Warmwasser eingesetzt werden kann. Die Umweltwärme ist überall in der nahen 
Umgebung verfügbar. In der Luft, in der Erde und im Wasser sind gewaltige Energiemengen gespeichert, die durch Sonnen einstrahlung, 
Niederschläge und den Wärmenachfluss aus dem Erdinnern ständig auf natürliche Art erneuert werden.

PRINZIP DER WÄRMEPUMPE
Die Umweltwärme aus Luft, Erdreich oder Wasser wird dem 
Verdampfer zugeführt und so auf die Wärmepumpe über-
tragen. Dank eines tiefen Siedepunktes wird dabei rasch ein 
dampf örmiger Zustand erreicht. Im Verdichter wird der Dampf 
komprimiert und dadurch erhitzt. Und im Kondensator gibt der 
heiße Dampf schließlich seine Wärme an den Wasserkreislauf 
des Heizsystems ab. Am Expansionsventil wird dann der Druck 
abgebaut, und der ganze Kreislauf beginnt von vorne. In der 
Schweiz wurde die erste große Wärmepumpe 1931 im Züricher 
Rathaus installiert. Noch heute wird es mit einer Wärmepumpe 
sauber und energie effizient beheizt.

EIN WUNDER AN EFFIZIENZ
Durch die Wärmepumpe wird Umweltwärme tieferer Temperatur 
in Heizwärme höherer Temperatur umgewandelt. Diese 
Umwandlung geschieht im Verdichter (Kompressor) der Wärme-
pumpe. Um Ihn anzutreiben, braucht es elektrische Energie. 
Die Effizienz einer Wärmepumpe widerspiegelt sich in deren 
Leistungszahl. Diese verbessert sich laufend. Berechnet wird 
Sie als Koeffizient der Heizleistung in kW und der elektrischen 
Antriebsleistung in kW. Dieser Wert fällt umso günstiger aus 
je kleiner die Temperatur differenz zwischen der zugeführten 
Umweltwärme und dem Vorlauf der Raumheizung ist. 
Entscheidend für die Effizienz des gesamten Systems ist auch, 
dass alle Nebenverbraucher, wie zum Beispiel Umwälzpumpen, 
so klein wie möglich dimensioniert werden.



ENERGIE AUS 
LUFT, ERDE UND WASSER 

WÄRMEQUELLE LUFT

Umgebungsluft ist überall und in beliebigen Mengen vor handen 
und kann deshalb problemlos einfach als Wärmequelle 
genutzt werden – kostenlos und ohne besondere Bewilligung 
(evtl. Baubewilligung). Luft-Wasser Wärmepumpen geben die 
gewonnene Wärme an ein herkömmliches Heizungssystem 
(Boden heizung, Radiatoren) oder an eine Wasserwärmungs-
anlage ab, Luft-Luft Wärmepumpen an ein Lüftungssystem.
Die Umgebungsluft kann über Lüftungskanäle zur Wärme-
pumpe gebracht werden oder wird bei Splitbauweise direkt 
vom Außengerät selbst angesaugt Die genutzte, um einige 
Grad ab ge kühlte Umgebungsluft wird über Luftkanäle wieder 
ausgeblasen. Luft-Wasser Wärmepumpen können sowohl im 
Gebäude als auch im Freien aufgestellt werden.

WÄRMEQUELLE WASSER

Grundwasser weist auf das ganze Jahr hindurch eine nahezu 
konstante Temperatur auf und ist deshalb als Wärmequelle für 
eine Wärmepumpenheizung optimal. Aber auch Oberflächen-
wasser aus Seen, Flüssen und Bächen kann als Wärmequelle 
dienen. Der Betrieb einer solchen Wasser-Wasser Wärmepumpe 
ist bewilligungspflichtig (Kantone, Gemeinden)

Der sogenannte Grundwasserleiter (wasserführende Gesteinsschicht) 
wird über eine Brunnenbohrung erschlossen. Dies erfordert eine 
hydrogeologische Vorabklärung und im Zweifelsfall eine Wasser-
analyse. Das Rohrsystem, welches zur Wärmequelle führt, fasst das 
zu nutzende Wasser und leitet es zu Wärmepumpe. Das abgekühlte 
Wasser wird über eine Rohr leitung in der Regel wieder ins Herkunfts-
system zurück geführt. Es ist also kein geschlossenes, sondern ein 
offenes System. Mit Wasser als Wärmequelle kann man je nach Bedarf 
heizen und kühlen. Die genutzte Wärmemenge des Grund- oder 
Oberflächenwassers wird durch das natürlich nachfließende Wasser 
sofort erneuert.



WÄRMEQUELLE ERDREICH 
ERDWÄRME

Die im Erdreich gespeicherte natürliche Energie lässt sich auf 
einfache Art nutzen: mit vertikalen Erdwärmesonden, die bis zu 
500 Meter tief in den Untergrund eingebaut werden. Der Einbau 
von Erdwärmesonden ist bewilligungspflichtig. Daneben gibt 
es weitere Möglichkeiten zur Erdwärmenutzung: Energiepfähle, 
Energiekörbe oder Erdregister. Der Einbau solcher Systeme kann 
bewilligungspflichtig sein. Diese Systeme haben gemeinsam, 
dass sie auf der Quellenseite alle aus geschlossenen Kreisläufen 
bestehen. Im Untergrund wird also kein Material ausgetauscht, 
sondern nur Wärme. Im Rohrsystem im Untergrund zirkuliert 
vorwiegend eine Sole, welche aus Wasser und Frostschutz mittel 
besteht. Diese Wärmepumpe wird deshalb als Sole-Wasser 
Wärmepumpe bezeichnet. Mit der Wärmequelle Erdreich kann 
nicht nur geheizt, sondern auch gekühlt werden.

Über 99 Prozent der Erdkugel ist wärmer als 1000°C. Der 
geothermische Wärmefluss strömt aus dem Erdinneren nach 
außen. Von der Erdoberfläche bis zu einer Tiefe von 300 Meter 
steigt die Temperatur linear auf ungefähr 18°C an (12°C bei 100 
Meter). Der von der Erdwärmesonde abgekühlte Untergrund 
wird durch natürliche Wärmeleitung laufend wieder erwärmt. Je 
nach Untergrundeigenschaften kann dies schneller oder lang-
samer geschehen. Der Nachfluss der Wärme erfolgt von jenen 
Stellen im Untergrund, wo es momentan gerade wärmer ist als 
um die Erdwärmesonde herum. Erdwärmesonden werden so 
dimensioniert, dass immer ausreichend Wärme nachfließt.



Welches Heizsystem ist für Sie das günstige? Eine Frage, die nicht allein mit einem schnellen Blick auf die reinen 
Anschaffungskosten beantwortet werden sollte. Wenn Preisvergleiche gemacht werden, sind die gesamten  
Kosten zu berücksichtigen. Denn nicht nur der Kauf der Anlage und die Installation kosten Geld, sondern auch 
der Betrieb und der Unterhalt. Was auf den ersten Blick als etwas teurere Lösung erscheint, kann über die Zeit 
betrachtet sehr wohl die wirtschaftlichere Variante sein. Etwas höhere Investitionen können sich lohnen.

MACHEN SIE DEN KOSTENVERGLEICH 
GANZHEITLICH UND LANGFRISTIG.
Die Kosten sind ein wichtiger Entscheidungsfaktor bei der Wahl 
des optimalen Wärmeversorgungssystems. Bei Heizsystemen 
mit erneuerbarer Energie sind die Investitionskosten meist etwas 
höher, dafür sind Sie im Betrieb günstiger. Durch die Kombination 
mit einer Solaranlage für die Wassererwärmung und/oder die 
Heizungsunterstützung lassen sich die Energiekosten zusätzlich 
erheblich senken.

Ein Kostenvergleich und eine korrekte 
Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigen:

 ▶ Die kapitalgebundenen Kosten  
(Investitionskosten, Zinskosten, Abschreibung)

 ▶ Die verbrauchsgebundenen Kosten  
(Brennstoff inkl.CO2 –Steuerabgabe, Strom bei Wärmepumpen)

 ▶ Die betriebsgebundenen Kosten  
(Service, Kaminfeger, Feuerungskontrolle, Tankreinigung)

INVESTITION UND 
WIRTSCHAFTLICHKEIT 
GESAMTKOSTENVERGLEICH
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Grundlagen
 ▶ EFH Neubau | Energiebezugsfläche 180m²,  

Energiebedarf 12.000kWh/a
 ▶ Heizungsanlage komplett mit Warmwasserversorgung, 

Tank, Silo, Abgasleitung, Kamin, Erdsondenanlage
 ▶ Öl- und Gasheizung mit Brennwerttechnik
 ▶ Solaranlage 4,72 m² für Warmwasser

Energiepreise (inkl. CO2 Abgabe)
 ▶ Heizöl EL: 65 FR./100 Liter
 ▶ Erdgas: 8 Rp. /kWh
 ▶ Pellets: 350Fr./t
 ▶ Strom: HT 16 Rp./kWh, NT 8 Rp./kWh
 ▶ Fernwärme: 10 Rp. /kWh

NUTZEN SIE NATIONALE UND  
REGIONALE FÖRDERPROGRAMME
Viele Kantone, aber auch Gemeinden und Städte unterstützen 
Investitionen in Heizanlagen, die mit erneuerbarer Energie 
arbeiten. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Gemeinde.

NUTZEN SIE MÖGLICHE STEUERVORTEILE  
UND VERGÜNSTIGUNGEN AUS
Verschiedene Kantone und Gemeinden unterstützen 
Investitionen in erneuerbare Energien mit Steuerer-
leichterungen. Informieren Sie sich beim Steueramt von 
Kanton und Gemeinde über den Umfang der erlaub-
ten Abzüge. Zudem sind beim Kauf eines bestehenden 
Hauses Investitionen mit Energiespareffekt steuerlich 
abzugs berechtigt – in den ersten fünf Jahren nach dem Kauf 
zur Hälfte, danach vollständig. Erkundigen Sie sich dazu bei 
der zuständigen Gemeinde.

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER  
SPEZIAL ANGEBOTE DER BANKEN
Viele Banken bieten Ihnen als Wohneigentümer oder 
künftigem Hausbesitzer interessante Finanzierungs produkte 
mit günstigen Konditionen, wenn Sie energieoptimiert 
bauen oder energetisch wirksam renovieren möchten.

PRÜFEN SIE BEI GRÖSSEREN OBJEKTEN  
DIE MÖGLICHKEIT VON CONTRACTING
Energiecontracting ist das Outsourcing von Planung, 
Finanzierung, Installation und Betrieb von Energie-
versorgungsanlagen. Das bedeutet: Der Bauherr (Cont-
ractingnehmer) gliedert die Wärmeproduktion an einen 
Contractor aus. Der Contractor übernimmt die Finanzierung, 
den Bau und den Betrieb der Anlage – zum Beispiel einer 
Pelletheizung oder einer Erdsonden-Wärmepumpe. Bezahlt 
wird dann vom Bauherrn ein vereinbarter Energiepreis für 
den Wärmebezug. Die Vorteile: Reduktion der Baukosten 
durch den Contractor, Entlastung von Verantwortung beim 
Bau, kalkulierbare Risiken im Betrieb. Vor allem bei Mehr-
familienhäusern oder Überbauungen kann Contracting eine 
interessante Alternative sein.



EU-VERORDNUNGEN (AUCH IN DER SCHWEIZ)
Die Europäische Union hat sehr strenge Ziele in Bezug auf 
den Klimaschutz vorgegeben. Es soll in den nächsten Jahren 
eine drastische Reduzierung des Primärenergieeinsatzes und 
CO2-Ausstoßes stattfinden, und das soll unter anderem auch 
durch die vermehrte Verwendung von erneuerbaren Energien 
erreicht werden.

ErP-RICHTLINIE
Die ErP-Richtlinie soll Verbraucher bei der Entscheidung für ein 
umweltfreundliches Heizungssystem unterstützen. Es werden 
gegenüber den Herstellern verbindliche Mindest anforderungen 
an die Energieeffizienz gestellt, welche auch ausgewiesen 
werden müssen. 
Um die ErP-Richtlinie umzusetzen, gibt es zwei Durchführungs-
verordnungen: Die Ecodesign-Verordnung (2009/125), und die 
Energy-Labelling Richtlinie (2010/30)

ECODESIGN-VERORDNUNG
Die Ecodesign-Verordnung legt sogenannte Mindesteffizienz- und 
Mindestemissionsstandards fest. Auch Informationen wie Schall-
leistungspegel, Warmwasserleistung, Verlustleistung und weitere 
Werte werden so den Endverbrauchern zugänglich gemacht. 
Nur Geräte, die alle Mindeststandards erfüllen, erhalten eine 
CE-Kennzeichnung. Alle anderen dürfen nicht mehr in die EU, 
und in die Schweiz, eingeführt werden.

ENERGY-LABELLING
Jedes Heizgerät und/oder Geräte zur Warmwasserbereitung 
müssen mit einem sogenannten Energielabel versehen sein. 
Diese Labels sollen vor allem Endverbrauchern helfen, Produkte 
unabhängig von Hersteller und Energieträger vergleichen und 
nach ihrer Effizienz auswählen zu können.

Dabei wird im direkten Vergleich mit Geräten, welche mit fossilen 
Brennstoffen arbeiten, deutlich: 
Wärmepumpen, die mit Hilfe von elektrischem Strom Energie aus 
der Umwelt beziehen, erzielen wesentlich bessere Bewertungen. 
Sie erreichen als einziges alleinstehendes Heizsystem die derzeit 
höchste gültige Effizienzklasse A++.

ENERGIEEFFIZIENZ-BEWERTUNG
Für die Einstufung der Energieeffizienz wurde der Jahres-
energieeffizienz-Wert ηs (Eta-S) eingeführt. Dieser Wert wird 
über vier Teillast-COPs bei Auslastungen von 15%, 35%,54% 
und 88% sowie einer gleitenden Auslegungs-Temperatur für WW 
von 35/30°C und 55/47°C ermittelt.Die Aufteilung in die diversen 
Effizienzklassen erfolgt gemäß folgender Tabelle.

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

 * ηs > 150%

125 < ηs < 150

98 < ηs < 125

90 < ηs < 98

82 < ηs < 90

75 < ηs < 82

36 < ηs < 75

34 < ηs < 36

30 < ηs < 34

  ηs < 30%

*Bei Produktetikett erst ab 2019 zulässig. Für das „Etikett für Verbindanlagen“ ab 2015 zulässig.

DER WEGWEISER ZUM 
EFFIZIENTEN HEIZEN
DIE ErP-RICHTLINIE



Eine Samsung Split-Wärmepumpe hat zum Beispiel einen Jahresenergieeffizienz-Wert ηs  von 176 bis 186% im Low-Temperaturbereich, 
und 114 bis 127% im High-Temperaturbreich. Dies bedeutet eine Klassifizierung in die derzeit höchst mögliche Kategorie von A++, bzw. 
A+, da das Produktetikett Effizienzklasse A+++ erst ab dem 26.9.2019 zur Anwendung kommt.

ENERGIE-LABEL FÜR WÄRMEPUMPEN
Auf den Produktetiketten der Wärmepumpen werden die Heiz-
leistungen für 3 Klimazonen (Warm, Normal, Kalt) angegeben. 
Die Effizienzklasse wird jedoch immer für die Klimazone „Normal“ 
angegeben. Als Referenzstandort wurde Strassburg in Frankreich 
herange zogen, mit einer minimalen Außentemperatur von -10°C.
Die Effizienzklassen der Geräte werden bei 55°C und bei 35°C 
Heizung-Vorlauftemperatur angegeben. In unserem Beispiel (Abb. 
2) können Sie erkennen, dass die Samsung Split-Wärmepumpe 
AE090JXEDGH in Verbindung mit der Hydro-Unit AE090JNYDGH 
in beiden Temperaturbereichen in die höchste Effizienzklasse, 
nämlich A++, eingestuft wurde.

ENERGIE-LABEL FÜR VERBUNDANLAGEN
Installiert die Heizungsfachfirma ein komplettes Heizsystem 
mit z. B. Wärmepumpe, Regelung, Energiespeicher und Solar-
kollektoren, wird eine gemeinsame Effizienzeinstufung erstellt.
Die Richtlinie schreibt in diesem Fall eine Systemkennzeichnung 
fest, welche mit dem „Energie-Label für Verbundanlagen“ (siehe 
Abb. 3) dargestellt werden. Das „Energie-Label für Verbund-
anlagen“ wird im Normalfall mittels einer dafür geeigneten 
Berechnungs-Software erstellt und liegt in der Verantwortung der 
Heizungsfachfirma. In der Abb. 3 können Sie erkennen, dass die 
Samsung Split-Wärmepumpe mit entsprechender Regelungs-
technik ebenfalls auf die höchste Energieklasse A++ kommt.
Auf der linken Seite wird der Haupt-Wärmeerzeuger als Einzelgerät 
eingestuft. Mit den unteren Symbolen wird vermerkt, mit welchen 
Systemkomponenten die Heizungsanlage erweitert wurde. Diese 
Erweiterungen gelten nur für die reine Heizungsunterstützung. 
Die Warmwasser-Bereitung wird dabei nicht berücksichtigt.
Auf der rechten Seite des „Energie-Label für Verbund anlagen“ 
wird die Energieeffizienzklasse des gesamten Anlagen-
verbundes dargestellt.

A++ A++ A++

 A+

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Felder für Namen  
oder Warenzeichen bzw. 

Modellkennung des 
Lieferanten

Raumheizungsfunktion
jeweils für Mittel- und 
Niedertemperaturanwendungen

Temperaturkarte
Europas mit drei als 
Anhaltspunkten dienenden 
Temperaturzonen

Energieeffizienzklassen
jeweils für Mittel- und 
Niedertemperaturanwendungen

Skala der 
Effizienzklassen

Schallleistungspegel LWA

in Innenräumen  
(falls zutreffend)

Schallleistungspegel LWA

im Außenbereich



SAMSUNG WÄRMEPUMPEN  
INVERTERTECHNOLOGIE

SAMSUNG WÄRMEPUMPEN INVERTERTECHNOLOGIE
Modulierende Wärmepumpen, die seit 1981 auf dem Wärme-
pumpenmarkt eingeführt wurden, passen ihre Heizleistung über 
den Wärmepumpenverdichter dynamisch an die momentan 
benötigte Leistung an und sind daher effizienter einzusetzen als 
taktende Wärmepumpenkompressoren mit konstanter Drehzahl, 
mit denen lediglich ein Ein-Aus-Betrieb möglich ist.

VORTEILE IM MONOVALENTEN UND  
BIVALENTEN BETRIEB
Wird die Wärmepumpe als alleiniger Heizwärmeerzeuger 
monovalent betrieben, so passt sich die Leistungs aufnahme 
stufenlos dem außen- und raumtemperaturabhängigen Bedarf 
an. Wird in der Übergangszeit nur ein geringer Wärme bedarf 
nötig, so reduziert sich die Wärmepumpenleistung z. B. von 
12 auf 6 kW und die Wärmepumpe benötigt insbesondere 
weniger Strom beim Anlaufen. Dieser Vorteil wirkt sich weiter-
gehend im bivalenten Betrieb mit externen Wärmeerzeugern wie 
z. B. einem Kachelofen aus, wenn dieser kurzfristig die Wärme-
erzeugung übernimmt. Durch die Modulation der Heizleistung 
und die stufenlose Anpassung auf kurzfristige Temperatur- und 
Bedarfsschwankungen erhöht sich die Jahresarbeitszahl und 
es können im Idealfall etwa 20 Prozent des Strombedarfs 
her kömmlicher Wärme pumpen eingespart werden. Dadurch, 
dass der An-Aus-Betrieb des Kompressors der Wärmepumpe 
vermieden wird, verringert sich zudem die Belastung der Bauteile 
und die Nutzungsdauer der Wärmepumpe verlängert sich

VORTEILE IM MONOVALENTEN UND  
BIVALENTEN BETRIEB
Modulierende Wärmepumpen verfügen über spezielle 
Ver dichter (sogenannte Inverter-Wärmepumpen), die elektro-
nisch leistungsgeregelt werden. Der Inverter passt dann die 
Leistung entsprechend der Wärmepumpenregelung an, sodass 
außer im sehr selten vorkommenden Volllastbetrieb der Teil-
lastbetrieb wesentlich energiesparender betrieben werden kann. 
Die Leistungsmodulation wird dabei über die Drehzahl durch 
Veränderung der normalen Wechselstromfrequenz von 50 Hz 
gesteuert. Dazu wird zunächst der Wechselstrom in Gleichstrom 
umgewandelt, um dann mit Hilfe eines Umformers eine neue 
Wechselstromfrequenz zu erzeugen, die je nach Leistungsbedarf 
stufenlos zwischen 20 Hz und 130 Hz verändert werden kann.

INVERTERTECHNOLOGIE IN MODULIERENDEN 
LUFT-WÄRMEPUMPEN
Die Luftwärmepumpe war bis zur Einführung der modulierenden 
Wärmepumpen von den Leistungszahlen mit Erd- und Wasser-
wärmepumpen nicht zu vergleichen und Luftwärmepumpen 
mit ungeregelten Kompressoren benötigten daher vielfach 
eine zweite Wärmequelle bei tiefen Temperaturen. Der Vor-
teil dreh zahlgeregelter Luft-Wärmepumpen ist nun, dass sie 
auf die Normaußentemperatur ausgelegt werden können und 
somit monovalent ohne zweiten vollwertigen Wärme erzeuger 
oder Elektro-Heizstab betrieben werden können. Durch die 
Leistungsregelung können Luftwärmepumpen im Winter bei 
hoher Heizlast im optimalen Leistungsbereich arbeiten und 
dennoch im Sommer wirtschaftlich Trinkwasser erwärmen.



GERÄTEÜBERSICHT



SAMSUNG WÄRMEPUMPEN PRODUKTÜBERSICHT

Type

Außengeräte Hydro Unit Warmwasserspeicher Innengeräte

Features Spannungs-
versorgung

V/Ph/Hz

Heizleistung (kW): Heizleistung (kW):

4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 12,0 14,0 16,0 4,0 - 9,0 11,0 - 16 Standard
200l

Solar
300l Regeleinheit Modell 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0

EHS MONO
230/1/50 bauseits bauseits

 ▶ Heiz-und Kühlfunktion
 ▶ einfache Installation
 ▶ Kältetechnisch betriebsfertig
 ▶ Anschluss an bauseitige 
Speicher mit und ohne 
Solaranschluss

400/3/50 bauseits bauseits

EHS SPLIT
230/1/50 bauseits bauseits

 ▶ Heiz-und Kühlfunktion
 ▶ Split Wärmepumpe für 
Niedertemperatursysteme

 ▶ Energetisch optimiert für den 
Heizbetrieb bei extrem tiefen 
Außentemperaturen

 ▶ Anschluss an bauseitige 
Speicher mit und ohne 
Solaranschluss

400/3/50 bauseits bauseits

EHS TDM PLUS
230/1/50 bauseits bauseits

Wandgerät  
Etesia HOME

 ▶ 2 in 1 System
 ▶ Heiz-und Kühlfunktion
 ▶ Klimasystem für den 
Ganzjahresbetrieb

 ▶ für Niedertemperatursysteme
 ▶ Inkl. Brauchwarm-
wasserbereitung

 ▶ 4 Innengeräteserien zur 
Auswahl

 ▶ Anschluss an bauseitige 
Speicher mit und ohne 
Solaranschluss

SLIM Kanalein-
baugerät

400/3/50 bauseits bauseits

MSP Kanalein-
baugerät

Truhengerät



Type

Außengeräte Hydro Unit Warmwasserspeicher Innengeräte

Features Spannungs-
versorgung

V/Ph/Hz

Heizleistung (kW): Heizleistung (kW):

4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 12,0 14,0 16,0 4,0 - 9,0 11,0 - 16 Standard
200l

Solar
300l Regeleinheit Modell 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0

EHS MONO
230/1/50 bauseits bauseits

 ▶ Heiz-und Kühlfunktion
 ▶ einfache Installation
 ▶ Kältetechnisch betriebsfertig
 ▶ Anschluss an bauseitige 
Speicher mit und ohne 
Solaranschluss

400/3/50 bauseits bauseits

EHS SPLIT
230/1/50 bauseits bauseits

 ▶ Heiz-und Kühlfunktion
 ▶ Split Wärmepumpe für 
Niedertemperatursysteme

 ▶ Energetisch optimiert für den 
Heizbetrieb bei extrem tiefen 
Außentemperaturen

 ▶ Anschluss an bauseitige 
Speicher mit und ohne 
Solaranschluss

400/3/50 bauseits bauseits

EHS TDM PLUS
230/1/50 bauseits bauseits

Wandgerät  
Etesia HOME

 ▶ 2 in 1 System
 ▶ Heiz-und Kühlfunktion
 ▶ Klimasystem für den 
Ganzjahresbetrieb

 ▶ für Niedertemperatursysteme
 ▶ Inkl. Brauchwarm-
wasserbereitung

 ▶ 4 Innengeräteserien zur 
Auswahl

 ▶ Anschluss an bauseitige 
Speicher mit und ohne 
Solaranschluss

SLIM Kanalein-
baugerät

400/3/50 bauseits bauseits

MSP Kanalein-
baugerät

Truhengerät



SAMSUNG EHS TDM PLUS
WÄRMEPUMPE UND KLIMAANLAGE MIT NUR EINEM GERÄT!
Das EHS TDM Plus System bietet sowohl die Vorteile einer high efficiency Wärmepumpe für die Warmwasser- bzw. 
Heizwassererzeugung im Winter, sowie die Vorzüge einer Klimaanlage im Sommer. 
Mit diesem System kommen Sie wohltemperiert durch das ganze Jahr, und dass bei sehr niedrigen Betriebskosten 
sowohl im Heizmodus als auch im Kühlmodus. Die Kombination der Wärmepumpe mit der Funktion einer Klima-
anlage schafft nicht nur ein sehr wirtschaftliches, sondern auch ein kompaktes System das seinesgleichen sucht.

Kältemittelleitung

Vorlauf

Rücklauf

ANWENDUNGSBEISPIELE DES TDM PLUS SYSTEMS
Kombinierte Anwendung Wärmepumpenbetrieb

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

• Outdoor unit + EEV kit + Indoor units
• Outdoor unit + Hydronic system + Underfloor heating/cooling  
+ Low temperature radiator, no central heating  
+ Domestic hot water storage tank

• Outdoor unit + Hydronic system + Underfloor heating/cooling  
+ Low temperature radiator, no central heating 
+ Domestic hot water storage tank

Radiator

Radiant Floor

Outdoor Unit

CHW
Tank

Hydric Kit

Solar Panels

Domestic
Hot Water

Radiator

Radiant Floor

Outdoor Unit

DHW
Tank

Hydric Kit

Indoor Unit
EEV
kit

Domestic 
Hot Water

Solar panels

Indoor Unit

Indoor Unit

Low Temperature
Radiators

Solar Panels

Radiant Floor
Outdoor Unit

Domestic Hot Water

Hydric Kit

MIM-H03N

SMART WI-FI



VORTEILE DES EHS 
TDM PLUS SYSTEMS 
SENKUNG DER INSTALLATIONSKOSTEN UND DES 
INSTALLATIONSPLATZES UM 50%
Mit einer Außeneinheit die in der Lage ist Warmwasser zu 
produzieren und gleichzeitig eine Klimaanlage ist, sparen Sie an 
den Installationskosten, da Sie nur ein statt zwei Außeneinheiten 
benötigen. Der gewonnene Raum kann anders genutzt werden, 
oder wenn eine Aufstellung von 2 Außen einheiten gar nicht mög-
lich wäre, genießen Sie trotzdem den Komfort von 2 Systemen.

FAST HEATING DANK DER TDM TECHNOLOGIE
Man kennt die Fußbodenheizung als ideales thermisches 
Heizsystem für ein optimales Raumklima. Dennoch benötigt 
Sie bei Ihrer Aktivierung 4 – 8 Stunden Zeit um die gewünschte 
Raum temperatur zu erreichen da dieses System ziemlich träge ist.
Die TDM Technologie verwendet die Split Klima-Innen einheiten um 
die Raumluft in 5 – 20 Minuten auf die gewünschte Temperatur auf-
zuheizen während die Fußbodenheizung gleichzeitig aktiviert wird. 
Erreicht die Fußbodenheizung die benötigte Vorlauft emperatur 
unter Berücksichtigung der richtigen Temperaturspreizung werden 
die Split Klima-Inneneinheiten weggeschalten.

EIN SYSTEM FÜR ALLE JAHRESZEITEN 
Jede Jahreszeit hat ein unterschiedliches spezifisches Klima 
und somit eine unterschiedliche Anforderung an die technische 
Gebäudeausrüstung. Das EHS TDM Plus System deckt diese 
Anforderungen über das ganze Jahr ab. Sie kann sowohl im 
Wärmepumpenbetrieb als Heizung dienen und durch Ihre 
Reversibilität kann sie auch als Kühlsystem eingesetzt werden. 
Genau so ist Sie in der Lage mit den Split Klima-Inneinheiten im 
Winter zu Heizen oder im Sommer zu Kühlen.

HÖCHSTE EFFIZIENZ AUCH BEI  
NIEDRIGEN TEMPERATUREN
Das EHS TDM Plus System ist ausgestattet mit einem Inverter 
Kompressor der in Abhängigkeit der Außentemperatur in der 
Lage ist die Nominalleistung der Wärmepumpe auf 90 % bei -10°C 
Außentemperatur zu halten. Auch ist durch Ihn der Betrieb der 
Wärmepumpe bei Außentemperaturen von bis zu -20°C gesichert. 

Riscaldamento veloce (Samsung EHS TDM) Riscaldamento tradizionale

Temp. di Target

Samsung EHS  TDM
Temp. della stanza

Temp. iniziale

Normalmente 5~20 minuti

Riscaldamento tradizionale (a pavimento)

ON ON

ON ON ON20%

80%
20%

80%



AUSSENGERÄTE
Transferiert die Umgebungs wärme 
der Luft im Winter an den Wärme-
tauscher der Hydro Unit. 
Um Warm- bzw. Heizungs wasser zu 
produzieren.
Im Sommer wird die warme Innen-
luft über das Außengerät an die 
Umgebung abgegeben.

EEV-KIT
Reguliert den Kältemittelstrom und 
die Druckverhältnisse im System

HYDRO UNIT
Wärmetauscher für die Warmwas-
serproduktion

WARMWASSERSPEICHER 
(BAUSEITS)

Speichert die produzierte Wärme 
um das Warmwassersystem opti-
mal zu versorgen

HEIZSYSTEM (BAUSEITS)
Ideal für Niedertemperatursysteme

SOLAR PANEEL (BAUSEITS)
Können mit dem Warmwasserspeicher 
verbunden werden und sparen bis zu 
70% der Heizkosten ein.



INNENGERÄTE
Das TDM Plus System bietet 4 Varianten von Innengerätetypen die vielseitig und individuell gewählt werden können.

WÄRMEPUMPENREGLER
Multi-Funktionaler Wärmepumpenregler um 
die gewünschten Einstellungen vorzuneh-
men. Kann auch als Raumthermostat ver-
wendet werden.

WARMWASSER-MISCHVENTIL (BAUSEITS)
Um eine konstante angenehme Warmwassertempe-
ratur zu gewährleisten.



 ▶ Optional über WiFi Smart Home zu steuern

 ▶ Betriebsfunktionen Luft/Luft und Luft/Wasser-Wärmepumpe
 ▶ Vollwertige Raumheizung und Klimaanlage mit nur einem Außengerät
 ▶ Split Bauweise mit wetterfestem pulverbeschichteten Außengerät, Hydro-Unit und Klimageräte
 ▶ Hydraulikkomponenten und Sicherheitseinrichtungen in der Hydro-Unit eingebaut
 ▶ Leistungsregelung über elektronische Expansionsventile
 ▶ Frostsicher bis -25°C Außentemperatur

TDM PLUS AUSSENGERÄTE
EHS TDM PLUS WÄRMEPUMPE

Type Außengerät AE044MXTPEH/EU AE066MXTPEH/EU AE090MXTPEH/EU AE090MXTPGH/EU AE120MXTPGH/EU AE160MXTPGH/EU

Luft/Wasser-Luft/Luft Luft/Wasser-Luft/Luft Luft/Wasser-Luft/Luft Luft/Wasser-Luft/Luft Luft/Wasser-Luft/Luft Luft/Wasser-Luft/Luft

Nennheizleistung bei

A7/W35 kW  4,40 6,60 9,00 9,00 12,00 16,00

A2/W35 kW 4,00 5,80 7,70 7,70 11,00 13,70

A-7/W35 kW 3,90 5,70 7,40 7,40 10,60 14,00

A7/W45 kW 4,00 6,10 8,00 8,30 11,20 15,00

Wirkungsgrad Heizen (COP) bei

A7/W35 4,73 4,49 4,25 4,25 4,41 4,05

A2/W35 3,54 3,31 3,47 3,47 3,41 3,19

A-7/W35 2,81 2,79 2,79 2,79 2,97 2,73

A7/W45 3,45 3,33 3,36 3,32 3,39 3,18

Nennkühlleistung bei

A35-W23/18 kW 5,10 6,70 8,00 8,00 12,00 14,50

A35-W12/7 kW 3,50 4,50 5,60 5,70 8,60 10,30

Wirkungsgrad Kühlen (EER) bei

A35-W23/18 4,95 4,53 4,32 4,30 4,14 3,78

A35-W12/7 3,40 3,17 3,13 3,26 3,08 2,87

Wirkungsgrad saisonal

SCOP (35°C) 4,38 4,39 4,39 4,39 4,59 4,59

ESEER 5,08 4,92 5,36 4,93 5,29 5,21

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Leistungsaufnahme Heizen (min/Std/max) kW 0,41/0,93/0,93 0,41/1,47/1,47 0,56/2,12/2,12 0,58/2,12/2,12 0,85/2,72/2,72 0,85/3,95/3,95

Leistungsaufnahme Kühlen (min/Std/max) kW 0,37/1,03/1,03 0,37/1,48/1,48 0,42/1,85/1,85 0,47/1,86/1,86 0,8/2,9/2,9 0,8/3,84/3,84

Stromaufnahme Heizen (min/Std/max) A 1,7/4,3/4,3 1,7/6,7/6,7 2,6/9,6/9,6 1,0/3,5/3,5 1,4/4,3/4,3 1,4/6,0/6,0

Stromaufnahme Kühlen (min/Std/max) A 1,7/4,9/4,9 1,7/6,9/6,9 1,9/8,5/8,5 0,8/3,0/3,0 1,2/4,5/4,5 1,2/5,9/5,9

Max. Schalldruckpegel - Heizen (3m Entf.) dB(A) 33 34 37 37 38 41

Max. Schalldruckpegel - Kühlen (3m Entf.) dB(A) 32 33 36 36 37 40

Max. Schallleistungspegel dB 65 67 69 69 70 73

Abmessungen - BxHxT mm 880x793x310 880x793x310 940x998x330 940x998x330 940x1420x330 940x1420x330

Gewicht kg 62,50 62,50 74,00 74,00 105,00 105,00

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

vorgefüllte KM-Menge kg 2,60 2,60 2,40 2,40 3,50 3,50

Montagelimits

Max. Länge Innengerät/Außengerät m 30,00 30,00 30,00 30,00 70,00 70,00

Max. Höhendiff.  Innengerät/Außengerät m 20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00

vorgefüllt bis m 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

anschließbare Innengeräte (Luft/Luft) Stück 2 3 4 4 5 7

Kältetechnische Anschlüsse

Flüssigkeitsleitung (Druckleitung) ø mm/Zoll 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8

Gasleitung-Luft (Saugleitung) ø mm/Zoll 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8

Gasleitung-Wasser (Saugleitung) ø mm/Zoll 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8

Einsatzbereiche (Luft/Wasser)

Heizen °C -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35

Kühlen °C +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

WW-Bereitung °C -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43

Einsatzbereiche (Luft/Luft)

Heizen °C -25 / +24 -25 / +24 -25 / +24 -25 / +24 -25 / +24 -25 / +24

Kühlen °C +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

Bedienung über Smartphone, Tablet, PC ja ja ja ja ja ja

Optional

Betrieb über Touch-Panel ja ja ja ja ja ja

Systemmanagement via Internet und DMS ja ja ja ja ja ja

Energieerfassung, -abrechnung ja ja ja ja ja ja

Systemanbindung an GLT über
LonWorks ja ja ja ja ja ja

BACnet ja ja ja ja ja ja

Modbus ja ja ja ja ja ja

KNX-EIB ja ja ja ja ja ja



Type Hydro-Einheit AE090MNYDEH/EU AE090MNYDGH/EU AE160MNYDEH/EU AE160MNYDGH/EU

Luft/Wasser- Luft/Luft Luft/Wasser- Luft/Luft Luft/Wasser- Luft/Luft Luft/Wasser- Luft/Luft

kombinierbar mit Split-Außengerät AE044-090MXTPEH/EU AE044-090MXTPGH/EU AE120-160MXTPGH/EU AE120-160MXTPGH/EU

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50

Max. Schalldruckpegel - Heizen dB(A) 31 31 38 38

Max. Schalldruckpegel - Kühlen dB(A) 31 31 38 38

Max. Schallleistungspegel dB 48 48 55 55

Rohranschlüsse

Flüssigkeitsleitung (Druckleitung) ø mm/Zoll 6,35 / 1/4 6,35 / 1/4 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8

Gasleitung-Wasser (Saugleitung) ø mm/Zoll 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8

Wasseranschlüsse VL,RL ø Zoll G5/4" G5/4" G5/4" G5/4"

Max. Betriebsdruck wasserseitig bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Wassertemperaturen - Heizen °C 15/55 15/55 15/55 15/55

Wassertemperaturen - Kühlen °C 5/25 5/25 5/25 5/25

Nenndurchfluß Liter/Std. 420 - 2.520 420 - 2.520 720 - 3.480 720 - 3.480

Mindestdurchfluß Liter/Std. 420 420 720 720

Volumen-Expansionsgefäß Liter 8 8 8 8

Leistung E-Heizstab kW 4,0 6,0 6,0 6,0

Abmessungen - BxHxT mm 510x850x315 510x850x315 510x850x315 510x850x315

Gewicht kg 45,00 46,50 46,50 46,50

Kabel-Fernbedienung MWR-WW00N inkl. inkl. inkl. inkl.

Ansteuerung von

Back up Heizgerät 230V 230V 230V 230V

Raumthermostat bauseitig 230V 230V 230V 230V

Umwälzpumpe Solaranlage 230V 230V 230V 230V

2-Wege oder 3-Wege-Ventil 230V 230V 230V 230V

TDM PLUS HYDRO-UNIT

Type Ansaugung Gehäuse Abmessungen (mm) Gewicht (kg) Max. Geräte Abmessungen (mm)

Hinten Seitlich Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe

SDH 100  (AE044/066MXTPEH/EU) 1080 1210 910 130 885 1000 450

SDH 100_S  (AE044/066MXTPEH/EU) 1080 1210 910 130 885 1000 450

SDH 200  (AE090/ 120-160MXTPEH/EU) 1620 1210 910 190 1465 1000 450

SDH 200_S  (AE090/ 120-160MXTPEH/EU) 1620 1210 910 190 1465 1000 450

Zubehör

HC-FT Montageprofil zu Schalldämmgehäuse zwingend erforderlich bei Neuinstallation
HC-FB Montageprofil für bereits installierte Geräte
HC-DP Tauwasserwanne mit Ablaufstutzen für Schlauchanschluss
HC-EH Selbstregulierendes Heizkabel für die Tauwasserwanne
HC-RAL Pulverbeschichtet in folgenden Farben RAL9006/9009/9010/7015/7035 – Auf Anfrage 

 ▶ wirkungsvolle Schallpegel-Reduktion von bis zu 10 dB
 ▶ ansprechendes, auf das Wesentliche reduzierte Design 
 ▶ schützt die Wärmepumpe vor Schnee, Regen und mechanischer Beschädigung
 ▶ lässt sich farblich und baulich an das Umfeld anpassen 
 ▶ kompakte Abmessungen, einfache und kostengünstige Montage 

 ▶ DESIGN Schallschutzgehäuse (min. -9 dB) schwarz, auf Anfrage.

SCHALL- UND 
WETTERSCHUTZGEHÄUSE



 ▶ Triangle Design
 ▶ Externes Expansionsventil notwendig
 ▶ Easy Filter-System
 ▶ Infrarotfernbedienung enthalten

WANDGERÄT ETESIA HOME
TDM PLUS KLIMA-INNENGERÄTE

Wandgerät Etesia HOME AE022MNADEH/EU AE028MNADEH/EU AE036MNADEH/EU AE056MNADEH/EU AE071MNADEH/EU

Luft/Luft Luft/Luft Luft/Luft Luft/Luft Luft/Luft

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Nennheizleistung kW 2,50 3,20 4,00 6,30 8,00

Nennkühlleistung kW 2,20 2,80 3,60 5,60 7,10

Leistungsaufnahme Heizen W 18 24 28 31 53

Leistungsaufnahme Kühlen W 15 16 20 27 41

Stromaufnahme Heizen A 0,15 0,19 0,20 0,29 0,41

Stromaufnahme Kühlen A 0,13 0,13 0,15 0,21 0,31

Schalldruckpegel (Min./Std./Max.) dB(A) 23/28/33 25/30/35 29/32/36 32/35/39 36/40/44

Max. Schallleistungspegel dB(A) 50 53 54 57 61

Max. Luftmenge Heizen m³/h 390 510 600 900 1044

Max. Luftmenge Kühlen m³/h 325 342 426 708 890

Rohranschlüsse

Flüssigkeitsleitung (Druckleitung) ø mm/Zoll 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4" 9,52 / 3/8"

Gasleitung (Saugleitung) ø mm/Zoll 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2" 15,88 / 5/8"

Kondensatanschluss ø mm AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A

Leistungsregelung extern EEV EEV EEV EEV EEV

Elektronisches Einspritzventil Typ MEV-E24SA MEV-E24SA MEV-E24SA MEV-E32SA MEV-E32SA

Gewicht kg 7,9 8 9,5 14,3 14,3

Abmessungen (BxHxT) mm 750x249x246 750x249x246 826x261x261 1065x301x294 1065x301x294

Bedienung

IR-Fernbedienung inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 

Kabel-Fernbedienung optional optional optional optional optional

Bedienung über Smartphone, Tablet, PC optional MIM-H03N MIM-H03N MIM-H03N MIM-H03N MIM-H03N

Virus Doctor ja ja ja ja ja

Optional

Betrieb über Touch-Panel ja ja ja ja ja

Systemmanagement via Internet und DMS ja ja ja ja ja

Energieerfassung, -abrechnung ja ja ja ja ja

Systemanbindung an GLT über
LonWorks ja ja ja ja ja

BACnet ja ja ja ja ja

Modbus ja ja ja ja ja

KNX-EIB ja ja ja ja ja



 ▶ Kompaktes und robustes Design
 ▶ Geringe Einbautiefe
 ▶ Bis max. 40 Pa externer Druckverlust
 ▶ Elektronisches Expansionsventil eingebaut

SLIM KANALEINBAUGERÄT
TDM PLUS KLIMA-INNENGERÄTE

SLIM Kanaleinbaugerät AE022MNLDEH/EU AE028MNLDEH/EU AE036MNLDEH/EU AE056MNLDEH/EU

Luft/Luft Luft/Luft Luft/Luft Luft/Luft

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Nennheizleistung kW 2,50 3,20 4,00 6,30

Nennkühlleistung kW 2,20 2,80 3,60 5,60

Leistungsaufnahme Heizen W 55 60 65 95

Leistungsaufnahme Kühlen W 55 60 65 95

Stromaufnahme Heizen A 0,3 0,32 0,33 0,53

Stromaufnahme Kühlen A 0,3 0,32 0,33 0,53

Schalldruckpegel (Min./Std./Max.) dB(A) 21/24/26 23/26/28 27/30/32 31/34/36

Max. Schallleistungspegel dB(A) 49 49 51 55

Max. Luftmenge (Min./Std./Max.) m³/h 360/410/450 385/445/510 385/445/510 630/740/840

Ext. Statische Pressung (Min./Max.) Pa 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 40

Rohranschlüsse

Flüssigkeitsleitung (Druckleitung) ø mm/Zoll 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4"

Gasleitung (Saugleitung) ø mm/Zoll 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2"

Kondensatanschluss ø mm AD 32 AD 32 AD 32 AD 32

Kältemittel R410A R410A R410A R410A

Leistungsregelung eingebaut EEV EEV EEV EEV

Gewicht kg 19 19 19,5 24,5

Abmessungen (BxHxT) mm 700x199x600 700x199x600 700x199x600 900x199x600

Bedienung

IR-Fernbedienung optional optional optional optional

Kabel-Fernbedienung optional optional optional optional

Bedienung über Smartphone, Tablet, PC optional MIM-H03N MIM-H03N MIM-H03N MIM-H03N

Kondensatpumpe (Einbauvariante) optional MDP-E075SEE3D MDP-E075SEE3D MDP-E075SEE3D MDP-E075SEE3D

Virus Doctor optional MSD-EAN1 MSD-EAN1 MSD-EAN1 MSD-EAN1

Optional

Betrieb über Touch-Panel ja ja ja ja

Systemmanagement via Internet und DMS ja ja ja ja

Energieerfassung, -abrechnung ja ja ja ja

Systemanbindung an GLT über
LonWorks ja ja ja ja

BACnet ja ja ja ja

Modbus ja ja ja ja

KNX-EIB ja ja ja ja



 ▶ Kompaktes und robustes Design
 ▶ Geringe Einbautiefe
 ▶ Bis max. 40 Pa externer Druckverlust
 ▶ Elektronisches Expansionsventil eingebaut

MSP KANALEINBAUGERÄT
TDM PLUS KLIMA-INNENGERÄTE

MSP Kanaleinbaugerät AE071MNMPEH/EU AE090MNMPEH/EU

Luft/Luft Luft/Luft

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Nennheizleistung kW 8,00 10,00

Nennkühlleistung kW 7,10 9,00

Leistungsaufnahme Heizen W 120 145

Leistungsaufnahme Kühlen W 120 145

Stromaufnahme Heizen A 1,0 1,2

Stromaufnahme Kühlen A 1,0 1,2

Schalldruckpegel (Min./Std./Max.) dB(A) 29/33/37 32/35/38

Max. Schallleistungspegel dB(A) 57 58

Max. Luftmenge (Min./Std./Max.) m³/h 960/1140/1320 960/1500/1740

Ext. Statische Pressung (Min./Max.) Pa 0 - 150 0 - 150

Rohranschlüsse

Flüssigkeitsleitung (Druckleitung) ø mm/Zoll 9,52 / 3/8" 9,52 / 3/8"

Gasleitung (Saugleitung) ø mm/Zoll 15,88 / 5/8" 15,88 / 5/8"

Kondensatanschluss ø mm AD 32 AD 32

Kältemittel R410A R410A

Leistungsregelung eingebaut EEV EEV

Gewicht kg 25,5 33

Abmessungen (BxHxT) mm 850x250x700 1200x250x700

Kondensatpumpe (Einbauvariante) optional MDP-G075SQ MDP-G075SQ

Kondensatpumpe (Aufbauvariante) optional MDP-G075SP MDP-G075SP

Bedienung über Smartphone, Tablet, PC optional MIM-H03N MIM-H03N

Virus Doctor optional MSD-EAN1 MSD-EAN1

Optional

Betrieb über Touch-Panel ja ja

Systemmanagement via Internet und DMS ja ja

Energieerfassung, -abrechnung ja ja

Systemanbindung an GLT über
LonWorks ja ja

BACnet ja ja

Modbus ja ja

KNX-EIB ja ja



 ▶ Formschönes Design
 ▶ Geringe Einbautiefe
 ▶ Infrarotfernbedienung enthalten
 ▶ Elektronisches Expansionsventil eingebaut

TRUHENGERÄT
TDM PLUS KLIMA-INNENGERÄTE

Truhengerät AE022MNJDEH/EU AE028MNJDEH/EU AE036MNJDEH/EU AE056MNJDEH/EU

Luft/Luft Luft/Luft Luft/Luft Luft/Luft

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Nennheizleistung kW 2,50 3,20 4,00 6,30

Nennkühlleistung kW 2,20 2,80 3,60 5,60

Leistungsaufnahme Heizen W 16 30 35 62

Leistungsaufnahme Kühlen W 16 30 35 62

Stromaufnahme Heizen A 0,13 0,25 0,29 0,49

Stromaufnahme Kühlen A 0,13 0,25 0,29 0,49

Schalldruckpegel (Min./Std./Max.) dB(A) 30/32/34 34/36/38 34/37/39 37/40/43

Max. Schallleistungspegel dB(A) 52 58 59 64

Max. Luftmenge (Min./Std./Max.) m³/h 295/325/380 300/360/420 390/450/510 600/690/780

Rohranschlüsse

Flüssigkeitsleitung (Druckleitung) ø mm/Zoll 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4" 6,35 / 1/4"

Gasleitung (Saugleitung) ø mm/Zoll 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2" 12,7 / 1/2"

Kondensatanschluss ø mm AD 18 AD 18 AD 18 AD 18

Kältemittel R410A R410A R410A R410A

Leistungsregelung eingebaut EEV EEV EEV EEV

Gewicht kg 15,5 16 16 16

Abmessungen (BxHxT) mm 720x620x199 720x620x199 720x620x199 720x620x199

Bedienung über Smartphone, Tablet, PC optional MIM-H03N MIM-H03N MIM-H03N MIM-H03N

Virus Doctor inkl. inkl. inkl. inkl.

Optional

Betrieb über Touch-Panel ja ja ja ja

Systemmanagement via Internet und DMS ja ja ja ja

Energieerfassung, -abrechnung ja ja ja ja

Systemanbindung an GLT über
LonWorks ja ja ja ja

BACnet ja ja ja ja

Modbus ja ja ja ja

KNX-EIB ja ja ja ja



SAMSUNG EHS SPLIT
Das Samsung EHS Split Wärmepumpen System besteht aus einer Außeneinheit und einer Hydro Unit,  
welche sowohl zur Warm-bzw. Heizwassererzeugung als auch für eine Fußbodenkühlung verwendet werden kann.  
Auch kann ein System mit Niedertemperaturradiatoren versorgt werden.

STANDARD ANWENDUNG

Outdoor Unit
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Domestic Hot Water

Hydric Kit
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Radiator

Radiant Floor

Outdoor Unit

DHW Tank

Hydric Kit Domestic
Hot Water

Solar Panels ▶ Underfloor heating and domestic hot water production (A2W)
 ▶ Underfloor cooling (A2W)
 ▶ Composed of an outdoor unit, a hydric kit and a domestic 

hot water storage tank (optional)
 ▶ Compatibility with solar panels and  

possible back-up heating system

MIM-H03N

SMART WI-FI

Kältemittelleitung

Vorlauf

Rücklauf



 ▶ Raumheizung und Brauchwarmwasser-Erwärmung mit hervorragender Energieeffizienz
 ▶ Split Bauweise mit wetterfestem pulverbeschichteten Außengerät und Hydro-Unit
 ▶ Hydraulikkomponenten und Sicherheitseinrichtungen in der Hydro-Unit eingebaut
 ▶ Leistungsregelung über elektronische Expansionsventile
 ▶ Frostsicher bis -25°C Außentemperatur
 ▶ Optional über WiFi Smart Home zu steuern

SPLIT AUSSENGERÄTE
EHS SPLIT WÄRMEPUMPE 

Type Außengerät AE040JXEDEH/EU AE060JXEDEH/EU AE090JXEDEH/EU AE090JXEDGH/EU AE120JXEDGH/EU AE140JXEDGH/EU AE160JXEDGH/EU

Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser

Nennheizleistung bei

A7/W35 kW 4,40 6,00 9,00 9,00 12,00 14,00 16,00

A2/W35 kW 3,10 3,40 4,60 4,60 8,60 8,70 7,60

A-7/W35 kW 3,75 5,10 7,60 7,60 10,30 11,80 13,40

A7/W45 kW 4,20 5,40 8,60 8,60 11,50 13,00 15,30

Wirkungsgrad Heizen (COP) bei

A7/W35 5,10 4,80 4,48 4,48 4,63 4,44 4,26

A2/W35 3,75 3,72 3,62 3,62 3,61 3,60 3,64

A-7/W35 2,62 2,49 2,45 2,45 2,57 2,55 2,50

A7/W45 3,50 3,48 3,44 3,44 3,56 3,46 3,37

Nennkühlleistung bei

A35-W23/18 1,63 - 5,00 1,63 - 6,50 1,82 - 8,00 1,83 - 7,5 3,30 - 12,00 3,30 - 14,00 3,30 - 15,00

Wirkungsgrad Kühlen (EER) bei

A35-W23/18 3,97 3,71 3,64 3,64 3,87 3,68 3,62

Wirkungsgrad saisonal

SCOP (35°C) 4,44 4,47 4,45 4,45 4,50 4,73 4,45

ESEER 5,37 5,35 4,79 4,65 4,93 4,91 4,89

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Leistungsaufnahme Heizen (min/Std/max) kW 0,35/0,86/0,86 0,35/1,25/1,25 0,54/2,01/2,01 0,55/2,01/2,01 0,81/2,59/2,59 0,81/3,15/3,15 0,81/3,76/3,76

Leistungsaufnahme Kühlen (min/Std/max) kW 0,44/1,26/1,26 0,44/1,75/1,75 0,5/2,2/2,2 0,52/2,06/2,06 0,85/3,1/3,1 0,85/3,8/3,8 0,85/4,14/4,14

Stromaufnahme Heizen (min/Std/max) A 1,6/4,1/4,1 1,6/5,7/5,7 2,5/9,2/9,2 0,9/3,3/3,3 1,3/4,1/4,1 1,3/4,7/4,7 1,3/5,7/5,7

Stromaufnahme Kühlen (min/Std/max) A 2,0/5,7/5,7 2,0/8,0/8,0 2,3/10,1/10,1 0,9/3,4/3,4 1,3/4,7/4,7 1,3/5,7/5,7 1,3/6,2/6,2

Max. Schalldruckpegel - Heizen (3m Entf.) dB(A) 32 33 35 35 36 36 38

Max. Schalldruckpegel - Kühlen (3m Entf.) dB(A) 32 33 36 36 36 36 40

Max. Schallleistungspegel (Heizen) dB 61 61 64 64 64 64 66

Max. Schallleistungspegel (Kühlen) dB 63 63 63 63 64 66 69

Abmessungen - BxHxT mm 880x638x310 880x638x310 940x998x330 940x998x330 940x1420x330 940x1420x330 940x1420x330

Gewicht kg 48,50 48,50 68,00 76,00 101,50 101,50 101,50

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

vorgefüllte KM-Menge kg 1,40 1,40 1,70 1,90 2,98 2,98 2,98

Montagelimits

Max. Länge Innengerät/Außengerät m 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Max. Höhendiff.  Innengerät/Außengerät m 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

vorgefüllt bis m 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Kältetechnische Anschlüsse

Flüssigkeitsleitung (Druckleitung) ø mm/Zoll 6,35 / 1/4 6,35 / 1/4 6,35 / 1/4 6,35 / 1/4 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8

Gasleitung (Saugleitung) ø mm/Zoll 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8

Einsatzbereiche (Luft/Wasser)

Heizen °C -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35

Kühlen °C +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

Warmwasser-Bereitung °C -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43

Kabel ø, Einspeisung beim Außengerät mm² NYM 3x2,5 NYM 3x2,5 NYM 3x2,5 NYM 5x2,5 NYM 5x2,5 NYM 5x2,5 NYM 5x2,5

Optional

Betrieb über Touch-Panel ja ja ja ja ja ja ja

Bedienung über Smartphone, Tablet, PC mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N

Systemmanagement via Internet und DMS ja ja ja ja ja ja ja

Energieerfassung, -abrechnung ja ja ja ja ja ja ja

Systemanbindung an GLT über

LonWorks ja ja ja ja ja ja ja

BACnet ja ja ja ja ja ja ja

Modbus ja ja ja ja ja ja ja

KNX-EIB ja ja ja ja ja ja ja



Type Hydro-Einheit AE090JNYDEH/EU AE090JNYDGH/EU AE160JNYDEH/EU AE160JNYDGH/EU

Luft/Wasser-Luft/Luft Luft/Wasser-Luft/Luft Luft/Wasser-Luft/Luft Luft/Wasser-Luft/Luft

kombinierbar mit Split-Außengerät AE040-090JXDEH/EU AE090JXEDGH/EU AE120-160JXEDGH/EU AE120-160JXEDGH/EU

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50

Max. Schalldruckpegel - Heizen dB(A) 26 26 33 33

Max. Schalldruckpegel - Kühlen dB(A) 26 26 33 33

Max. Schallleistungspegel dB 40 40 47 47

Rohranschlüsse

Flüssigkeitsleitung (Druckleitung) ø mm/Zoll 6,35 / 1/4 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8 9,52 / 3/8

Gasleitung-Wasser (Saugleitung) ø mm/Zoll 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8 15,88 / 5/8

Wasseranschlüsse VL,RL ø Zoll G5/4" G5/4" G5/4" G5/4"

Max. Betriebsdruck wasserseitig bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Wassertemperaturen - Heizen °C 25-55 25-55 25-55 25-55

Wassertemperaturen - Kühlen °C 5-25 5-25 5-25 5-25

Nenndurchfluß Heizen Liter/Std. 1560 1560 2100 2100

Nenndurchfluß Kühlen Liter/Std. 1500 1320 2100 2100

Mindestdurchfluß Liter/Std. 420 720 720 720

Volumen-Expansionsgefäß Liter 8 8 8 8

Leistung E-Heizstab kW 4,0 6,0 6,0 6,0

Abmessungen - BxHxT mm 510x850x315 510x850x315 510x850x315 510x850x315

Gewicht kg 45,00 46,50 45,00 46,50

Kabel-Fernbedienung MWR-WW00N inkl. inkl. inkl. inkl.

Ansteuerung von
Back up Heizgerät 230V 230V 230V 230V

Raumthermostat bauseitig 230V 230V 230V 230V

Umwälzpumpe Solaranlage 230V 230V 230V 230V

2-Wege oder 3-Wege-Ventil 230V 230V 230V 230V

SPLIT HYDRO-UNIT





SAMSUNG EHS MONO
Besteht aus einem Außengerät mit inkludierten Wärmetauscher der direkt an das Heiz bzw. Kühlsystem angeschlossen 
werden kann. Diese Art von Wärmepumpe vereinfacht die Montage ungemein und schafft Platz, da keine Hydro Unit 
benötigt wird. Dieses System kann sowohl zur Warm-bzw. Heizwassererzeugung als auch für eine Fußbodenkühlung 
verwendet werden. Auch kann ein System mit Niedertemperaturradiatoren versorgt werden.

Kältemittelleitung

Vorlauf

Rücklauf

STANDARD ANWENDUNG

 ▶ Underfloor heating and domestic hot water production (A2W)
 ▶ Underfloor cooling (A2W)
 ▶ Chilled water production
 ▶ Compatibility with solar panels and possible 

back-up heating system
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remote controller Kit
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SMART WI-FI



 ▶ Raumheizung und Brauchwasser-Erwärmung mit hervorragender Energieeffizienz
 ▶ Digital Inverter geregelte Doppel- Rollkolbenverdichter
 ▶ Leistungsregelung über elektronische Expansionsventile
 ▶ Hydraulikkomponenten im Außengerät eingebaut
 ▶ Frostsicher bis -25°C Außentemperatur
 ▶ Optional über WiFi Smart Home zu steuern

MONO-AUSSENGERÄTE
EHS MONO WÄRMEPUMPE 

Type Außengerät AE050JXYDEH/EU AE090JXYDEH/EU AE090JXYDGH/EU AE120JXYDGH/EU AE140JXYDGH/EU AE160JXYDGH/EU

Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser

Nennheizleistung bei

A7/W35 kW 5,00 9,00 9,00 12,00 14,00 16,00

A2/W35 kW 3,75 6,30 6,30 9,80 11,20 12,10

A-7/W35 kW 4,70 7,60 7,60 10,30 10,80 13,40

A7/W45 kW 4,70 8,10 8,10 11,40 13,00 14,70

Wirkungsgrad Heizen (COP) bei

A7/W35 4,72 4,21 4,21 4,51 4,46 4,21

A2/W35 3,58 3,11 3,11 3,32 3,26 3,15

A-7/W35 2,69 2,39 2,39 2,61 2,56 2,47

A7/W45 3,48 3,39 3,39 3,30 3,29 3,20

Nennkühlleistung bei 

A35-W23/18 kW 1,63 - 5,00 1,75 - 7,50 2,20 - 9,00 3,75 - 12,00 3,75 - 14,00 3,75 - 16,00

Wirkungsgrad Kühlen (EER) bei

A35-W23/18 4,13 3,85 3,65 3,80 3,71 3,65

Wirkungsgrad saisonal

Heizen SCOP (35°C) 4,50 4,41 4,41 4,46 4,43 4,41

Kühlen ESEER 5,29 5,07 4,69 4,98 4,97 4,92

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Leistungsaufnahme Heizen (min/Std/max) kW 0,35/1,06/1,06 0,49/2,14/2,14 0,49/2,14/2,14 0,81/2,66/2,66 0,81/3,14/3,14 0,81/3,8/3,8

Leistungsaufnahme Kühlen (min/Std/max) kW 0,44/1,21/1,21 0,48/1,95/1,95 0,48/1,92/1,92 0,85/3,16/3,16 0,85/3,5/3,5 0,85/3,84/3,84

Stromaufnahme Heizen (min/Std/max) A 1,6/5,1/5,1 2,3/9,2/9,2 0,8/3,5/3,5 1,3/4,2/4,2 1,3/4,8/4,8 1,3/5,7/5,7

Stromaufnahme Kühlen (min/Std/max) A 2,0/5,7/5,7 2,2/9,0/9,0 0,8/3,2/3,2 1,3/5,2/5,2 1,3/5,3/5,3 1,3/5,8/5,8

Max. Schalldruckpegel - Heizen (3m Entf.) dB(A) 31 34 34 36 37 38

Max. Schalldruckpegel - Kühlen (3m Entf.) dB(A) 31 34 34 36 38 40

Max. Schallleistungspegel dB 61 63 63 64 65 66

Abmessungen - BxHxT mm 880x798x310 940x998x330 940x998x330 940x1420x330 940x1420x330 940x1420x330

Gewicht kg 59,00 76,00 76,00 108,00 108,00 108,00

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

vorgefüllte KM-Menge kg 1,15 1,40 1,50 2,60 2,60 2,60

Einsatzbereiche (Luft/Wasser)

Heizen °C -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35

Kühlen °C +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46

Warmwasser-Bereitung °C -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43

Rohranschlüsse

Wasseranschlüsse VL,RL ø Zoll G1" G1" G1" G1" G1" G1"

Max. Betriebsdruck wasserseitig bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Wassertemperaturen - Heizen °C 25/55 25/55 25/55 25/55 25/55 25/55

Wassertemperaturen - Kühlen °C 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25

Mindestdurchfluß Heizen Liter/Std. 870 1560 1560 2100 2400 2760

Mindestdurchfluß Kühlen Liter/Std. 870 1320 1260 2100 2220 2400

Kabel ø, Einspeisung beim Außengerät mm² NYM 3x2,5 NYM 3x2,5 NYM 5x2,5 NYM 5x2,5 NYM 5x2,5 NYM 5x2,5

Kabel ø, zw. Außengerät und Regeleinheit mm² LIYCY 2x2x0,75 LIYCY 2x2x0,75 LIYCY 2x2x0,75 LIYCY 2x2x0,75 LIYCY 2x2x0,75 LIYCY 2x2x0,75

Optional

Bodenwannenheizung (Optional) W 150 150 150 150 150 150

Betrieb über Touch-Panel ja ja ja ja ja ja

Bedienung über Smartphone, Tablet, PC mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N mit MIM-H03N

Systemmanagement via Internet und DMS ja ja ja ja ja ja

Energieerfassung, -abrechnung ja ja ja ja ja ja

Systemanbindung an GLT über

LonWorks ja ja ja ja ja ja

BACnet ja ja ja ja ja ja

Modbus ja ja ja ja ja ja

KNX-EIB ja ja ja ja ja ja



Type MIM-E03AN MIM-E03BN MHC-015EE

Regelbox Regelbox Bodenwannenheizung

geeignet für Monobloc AE090-160JXYD E/G H/EU AE050JXYDEH/EU AE050-160JXYD E/G H/EU

Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Kabel zur FB (MWR-WW00N) mm² LIYCY 2x2x0,75 LIYCY 2x2x0,75

Abmessungen - BxHxT mm 370x110x290 370x110x290

Gewicht kg 3,50 3,50 1,50

Externe Steuerung möglich von:

Booster Heizer (WWB) AC 230V (max. 20A) AC 230V (max. 20A)

Back Up Heizung AC 230V (max. 0,5A) AC 230V (max. 0,5A)

Heizungs-Umwälzpumpen AC 230V (max. 2A) AC 230V (max. 2A)

2-Weg/3-Weg-Umschaltventil AC 230V (max. 0,5A, 120W) AC 230V (max. 0,5A, 120W)

3-Weg-Mischventil AC 230V (max. 0,5A, 120W) AC 230V (max. 0,5A, 120W)

Raumthermostat bauseits AC 230V (max. 10mA) AC 230V (max. 10mA)

Kabel-Fernbedienung MWR-WW00N DC (210mA) DC (210mA)

Schwimmerschalter DC (1mA) DC (1mA)

Solar-Umwälzpumpe AC 230V (max. 10mA) AC 230V (max. 10mA)

MONO REGELEINHEIT



TECHNISCHE 
ZEICHNUNGEN



TDM PLUS AUSSENGERÄTE - AE044/066MXTPEH**
EHS TDM PLUS WÄRMEPUMPE
2. Outdoor Units
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2-3.  Dimensional drawing
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MOUNT BOLT SPEC : M6 x 4

1 Refrigerant Gas Pipe(For AIR)
2 Refrigerant Gas Pipe(For WATER)

Refrigerant Liquid Pipe
4 Drain Holes Connect with the provided drain plug



TDM PLUS AUSSENGERÄTE - AE090MXTP*H**
EHS TDM PLUS WÄRMEPUMPE
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2. Outdoor Units
2-3.  Dimensional drawing
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1 Refrigerant liquid pipe
2 Refrigerant gas pipe for air

Refrigerant gas pipe for water
4 Knockout hole for pipe intake Front / Side / Rear / Bottom

Power wiring conduits
Communication wiring conduits
Drain holes Connect with the provided drain plug.



TDM PLUS AUSSENGERÄTE - AE120/160MXTP*H**
EHS TDM PLUS WÄRMEPUMPE
2. Outdoor Units
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2-3.  Dimensional drawing
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1 Refrigerant liquid pipe
2 Refrigerant gas pipe for air

Refrigerant gas pipe for water
4 Knockout hole for pipe intake Front / Side / Rear / Bottom Front / Side / Rear / Bottom

Power wiring conduits
Communication wiring conduits
Drain holes Connect with the provided drain plug. Connect with the provided drain plug.



AE090/160MNYD*H**
TDM PLUS HYDRO-UNIT
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3. Hydro Units
3-2. Dimensional drawing
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4-2. Dimensional drawing
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4. Indoor Units
4-2. Dimensional drawing
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4-2. Dimensional drawing
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4. Indoor Units
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4. Indoor Units
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